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Flexible Kommunikationsoptionen
Der AquaVent 5 verfügt über Optionen zur Kommunikation 
mit Solinst-Software und -Zubehör oder zur Integration in 
ein Solinst-Telemetriesystem, ein SCADA/PLC-System oder 
einem Datenlogger eines Drittanbieters. 
Der AquaVent 5 kommuniziert mit der Levelogger Software 
und kann mit der Solinst Levelogger 5 App Interface und dem 
DataGrabber 5 verwendet werden.
Für Einsätze in Überschwemmungsgebieten oder bei schwer 
zugänglichen, tieferen Messstellen sind die Levelogger 5 
Wasserstandsdatenlogger mit Absolutdruckmessung eine 
zuverlässige Option (siehe Datenblatt Levelogger 5 Model 
3001). 

AquaVent 5 Merkmale
• Geeichter Drucksensor für hochgenaue 

Wasserstandsmessungen: 0,05 % FS
• Mehrere eingebaute hydrophobe Filter 

und Trocknungsmittel - kein Austausch 
erforderlich, weniger Wartungsaufwand

• Leicht zugängliche, vom Benutzer 
austauschbare Batterien im Brunnenkopf

• Optionen für MODBUS (RS-232/RS-485) und SDI-12
• Separate Kabel für jedes Kommunikationsprotokoll
• Korrosions- und abriebfeste Beschichtung, die 

mittels Polymerisationstechnik eingebrannt wird

AquaVent 5 Vorteile
• Die automatische barometrische Kompensation reduziert 

den Zeitaufwand für die Verarbeitung der Messdaten
• Integration in ein Datenerfassungssystem eines 

Drittanbieters für Remote-Echtzeitdaten
• Kontinuierliche, zuverlässige Wasserstandsdaten 

für Langzeitüberwachungsprojekte
• Direkt verwertbare Wasserstandsdaten für 

Aquifertest-Ergebnisse in Echtzeit

AquaVent 5 Wasserstandslogger
Modell 3500
Der AquaVent 5 zeichnet genaue Wasserstands- 
und Temperaturmessungen in flachen Grund- und 
Oberflächenwasseranwendungen auf. Er kombiniert Druck- 
und Temperatursensor, hydrophobe Filter und Datenlogger in 
einem 22mm x 173mm (7/8" x 6,8") großen Edelstahlgehäuse 
mit korrosionsbeständiger Beschichtung. 
Der AquaVent 5 verfügt über einen geeichten Druckwandler, 
der durch ein belüftetes Kabel zur Oberfläche mit der 
Atmosphäre verbunden ist. Der atmosphärische Druck wirkt 
auf die Membran, wodurch relative Wasserstandsmessungen 
aufgezeichnet werden. 
Das belüftete Kabel und der Solinst AquaVent 5 Logger sind 
durch eingebaute Trockenmittel und hydrophobe Filter vor 
Feuchtigkeit geschützt.
Der Relativdrucksensor besteht aus Hastelloy®, wodurch er 
in einem breiten Temperatur- und Überwachungsspektrum 
extrem langlebig und genau ist. Der Sensor bietet eine 
Genauigkeit von 0,05 % FS und kann 2-fachem Überdruck 
ohne bleibende Schäden standhalten.
Der stabile Speicher kann bei Programmierung in der 
Solinst Levelogger® Software bis zu 150.000 Datensätze 
aufnehmen.

AquaVent 5 Anwendungen
• Ideal geeignet für Einsätze bis 20m (65ft) Eintauchtiefe
• Charakterisierung von Grundwasserleitern: 

Pumpversuche, Slug-Tests, etc. 
• Strömungsmessung, See- und Reservoirmanagement
• Wassereinzugsgebiete, Drainagebecken und 

Überwachung von Grundwasseranreicherung
• Niederschlags- und Abflussüberwachung
• Langzeitüberwachung von Brunnen 

und Oberflächengewässern

Mehr Infos | Angebot anfordern 

https://www.spohr-messtechnik.de/de/products/solinst/dataloggers-and-telemetry/3500-aquavent/3500-aquavent.php?utm_source=spohr-&utm_medium=DS-&utm_campaign=3500-WC-&utm_term=DT-global-&utm_content=DS-GER-3500-moreinfo
https://www.spohr-messtechnik.de/de/products/solinst/dataloggers-and-telemetry/3001-app-interface/datasheet/3001-app-apple.php?utm_source=spohr-&utm_medium=DS-&utm_campaign=3001appint-WC-&utm_term=DT-global-&utm_content=DS-GER-3500-3001appint
https://www.spohr-messtechnik.de/de/products/solinst/dataloggers-and-telemetry/3001-datagrabber/3001-datagrabber.php?utm_source=spohr-&utm_medium=DS-&utm_campaign=3001datagrabber-WC-&utm_term=DT-global-&utm_content=DS-GER-3500-3001datagrabber
https://www.spohr-messtechnik.de/de/products/solinst/dataloggers-and-telemetry/3001-levelogger-series/3001-levelogger.php?utm_source=spohr-&utm_medium=DS-&utm_campaign=3001-WC-&utm_term=DT-global-&utm_content=DS-GER-3500-3001
https://www.spohr-messtechnik.de/de/products/quote.php?utm_source=spohr-&utm_medium=DS-&utm_campaign=3500-WC-&utm_term=DT-global-&utm_content=DS-GER-3500-getquote
https://www.spohr-messtechnik.de/de/products/quote.php?utm_source=spohr-&utm_medium=DS-&utm_campaign=3500-WC-&utm_term=DT-global-&utm_content=DS-GER-3500-getquote
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AquaVent 5 Kommunikations-Brunnenkopf
Der AquaVent 5-Kommunikationskopf passt bequem auf einen 2"-Brunnen (50 mm); 
ein Adapter für 4" ist erhältlich. 
Der SPX Brunnenkopf verfügt über einen Anschluss für die Kommunikation mit 
Solinst-Software und -Zubehör sowie einen zweiten Anschluss für die Kommunikation 
mit Datenloggern oder Telemetriesystemen von Drittanbietern unter Verwendung von 
MODBUS- (RS-232/RS-485) oder SDI-12-Protokollen. 
Der Kopf enthält 4 1,5-V-AA-Lithiumbatterien, die den AquaVent 5-Logger mit Strom 
versorgen. Sie sind vom Benutzer austauschbar und haben bei 1 Messung pro Minute 
eine Lebensdauer von 8 Jahren (die interne Batterie des AquaVent 5-Loggers wird nur 
zum Betrieb der Uhr verwendet). 
Zum dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit enthalten die Brunnenköpfe mehrere 
integrierte Trockenmittel und verfügen über einen hydrophoben Filter am oberen Ende 
der belüfteten Kabel.

AquaVent Kommunikationskabel
Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit dem AquaVent zu kommunizieren; Für jede Option 
sind praktische Kabel erhältlich. 

AquaVent 5 belüftete Kabel
Die belüfteten LevelVent 5 Sondenkabel sind bis zu einer Länge von 150m erhältlich.
Die belüfteten Sondenkabel enthalten, neben der Datenleitung (Kommunikation mit 
dem Logger), eine Druckausgleichskapillare für den barometrischen Druckausgleich. 
Belüftete Kabel ermöglichen die direkte Kommunikation zwischen dem LevelVent 
5 und dem Auslesekopf. Die Kapillare und die Datenleitung sind durch eine 
Polyurethanummantelung geschützt.
Die belüfteten Kabel werden per Schraubverbindung einfach und sicher mit dem 
LevelVent 5 und dem Auslesekopf verbunden. Eine Aufhängehalterung ist im 
Lieferumfang enthalten. 

SPX-Brunnenkopf

USB-Anschlusskabel für die 
Kommunikation mit der Solinst 

Levelogger PC-Software 

Verbindungskabel zur 
Kommunikation mit der 

Levelogger App Interface 
und dem DataGrabber.

Anschlusskabel für die Kommunikation 
mit den Protokollen SDI-12 und 

MODBUS RS-232/RS-485

Ein 10-poliger 
Anschluss für 

Solinst-Software 
und Zubehör-

Anschlusskabel

Zusätzlicher 12-poliger 
Anschluss für SDI-12 und 

MODBUS RS-232 und 
RS-485 Anschlusskabel

AquaVent 5 SPX 
Auslesekopf

Belüftete Kabel

Aufhängehalterung

AquaVent 5 Logger

Basis 
Brunnenkopf
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AquaVent 5 Einrichtung mit der 
Solinst-Software
Verwenden Sie bei der Programmierung mit der Levelogger-
Software ein USB-Verbindungskabel, um den AquaVent 5 
Auslesekopf mit dem Computer zu verbinden. (Der AquaVent 
5 kann auch mit der Solinst Levelogger App auf Ihrem Smart 
Device programmiert werden.)
Die Levelogger Software ist sehr intuitiv; sie erkennt 
automatisch den Typ des angeschlossenen Datenloggers. 
Geben Sie Ihre Projektinformationen und das 
Probenahmeverfahren ein. Die Einstellungen können zur 
einfachen Wiederverwendung gespeichert werden. Es gibt 
Optionen für sofortigen Start oder zukünftige Start- und 
Stoppzeiten. 
Die Zeit des AquaVent 5 kann mit der Computeruhr 
synchronisiert werden. Die verbleibende Batterielebensdauer 
im Auslesekopf und der freie Speicherplatz im Datenlogger 
werden angezeigt.

Praktische Messoptionen
Die Levelogger können mit einem festen Zeittakt (linear), 
ereignisbasiert oder mit Intervallsteuerung (frei einstellbare 
Intervalle und Messtakte) programmiert werden. Feste 
Zeittakte können von 1/8 Sekunde bis 99 Stunden mit einem 
Speicherplatz von bis zu 150.000 Datensätzen ausgewählt 
werden. 
Die ereignisbasierte Messung zeichnet nur dann einen Wert 
auf, wenn der Pegel eine festgelegte Schwelle erreicht. 
Messungen werden in bestimmten Intervallen vorgenommen, 
aber nur gespeichert, wenn der relevante Wert erreicht wird. 
Sollte kein “Ereignis” eintreten wird alle 24 Stunden ein Wert 
aufgezeichnet.  
Bei der Intervallsteuerung können bis zu 30 Intervalle mit 
Messtakt und Dauer vorgegeben werden. Zusätzlich gibt es 
die Option, den Zeitplan automatisch zu wiederholen. 

Daten herunterladen, anzeigen und 
exportieren
Die Daten können per Mausklick heruntergeladen werden. 
Dabei gibt es verschiedene Optionen. Es können alle Daten 
heruntergeladen oder wahlweise nur die neuesten Daten 
angehängt werden. Über die Funktion Real-Time View können 
die aktuellen Daten direkt als Tabelle oder Grafik angezeigt 
werden (Echtzeitdaten). 
Die Messdaten werden automatisch temperaturkompensiert, 
und die Temperaturdaten werden ebenfalls heruntergeladen. 
Der Datenassistent kann für die manuelle Eingabe von 
Datenanpassungen, Höhe, Offsets und Dichte verwendet 
werden. 
Die Software ermöglicht den einfachen Export der Daten 
in eine Tabellenkalkulation oder Datenbank zur weiteren 
Verarbeitung.
Mit der Solinst Levelogger App können aufgezeichnete oder 
Echtzeitdaten direkt auf dem Smart-Gerät angezeigt und 
gespeichert werden. 

Hilfreiche Dienstprogramme
Im Falle eines unerwartet auftretenden Problems kann das 
Diagnoseprogramm eingesetzt werden. Es überprüft die 
Funktion des Programms, der Kalibrier-, Sicherungs- und 
Protokollspeicher, des Druck- und Temperatursensors und 
der Batteriespannung. Im Bedarfsfall können die kompletten 
gespeicherten Daten heruntergeladen werden.   
Ein Firmware-Upgrade wird von Zeit zu Zeit verfügbar sein, 
um den AquaVent 5 zu aktualisieren, wenn neue Funktionen 
hinzugefügt werden.

AquaVent Einstellungen Software Windows

Die Levelogger 5 App Interface verwendet Bluetooth® 
Technologie, um den AquaVent 5 mit einem Smart-Gerät 
zu verbinden. Mit der Solinst Levelogger App können Daten 
heruntergeladen, Echtzeitdaten angezeigt und der AquaVent 
5 programmiert werden. Die Daten können direkt per Email 
an das Büro gesendet werden (siehe Datenblatt Modell 3001 
Levelogger 5 App Interface).

Solinst Levellogger 5 App Interface

®Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern 
eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play ist eine 
Marke von Google Inc. 
Die Bluetooth® -Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth 
SIG, Inc. und jede Verwendung solcher Marken durch Solinst Canada Ltd. erfolgt unter Lizenz. 

https://www.spohr-messtechnik.de/de/products/solinst/dataloggers-and-telemetry/3001-app-interface/datasheet/3001-app-apple.php?utm_source=spohr-&utm_medium=DS-&utm_campaign=3001appint-WC-&utm_term=DT-global-&utm_content=DS-GER-3500-3001appint
https://itunes.apple.com/us/app/solinst/id854408232
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solinst.solinstandroidapp&hl=en-
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Technische Daten des AquaVent 5 
Loggers

Drucksensor: Piezoresistiver Hastelloy Drucksensor 
(Absolutdruck)

Genauigkeit: +/- 0,05% FS typisch 
Messwertstabilität: sehr hoch

Maßeinheiten: m, cm, ft., psi, kPa, bar, ºC, ºF

Auflösung: 0,001% FS bis 0,0006% FS

Messwertnormierung: Automatische Temperaturkompensation
Kompensierter 
Temperaturbereich: 0º bis 50ºC

Temperatursensor: Platin-Widerstandstemperaturfühler (RTD)
Betriebstemperatur: -20ºC bis 80ºC
Genauigkeit 
Temperatursensor: ± 0.05 °C

Auflösung 
Temperatursensor: 0.003°C

Batterielebensdauer: 8 Jahre – basierend auf 1 Messung/Minute
Echtzeitabweichung 
(typisch): ± 1 Minute/Jahr (-20ºC bis 80ºC)

Speicherkapazität: 150.000 Datensätze

Speicher: Linear und Ringspeicher

Kommunikation:
57.600 bps Solinst USB, 1200 Baud SDI-
12, Modbus RS-485/RS-232 (verschiedene 
Geschwindigkeiten)

Abmessungen: 22mm x 173mm (7/8" x 6,8")
Gewicht: 190 Gramm (6,7 Unzen)

Korrosionsschutz: Eingebrannte Lackierung innen und aussen 
(Polymerisationstechnik)

Außenmaterialien:
Delrin®, Viton®, Polyurethan (TPU-Manschette), 
Edelstahl 316L, Hastelloy, PFAS-freie PTFE-
Beschichtung

Aufzeichnungsarten:
Fester Zeittakt, ereignisbasiert (einstellbar mit 
Wiederholungsmodus), wählbare Start- und 
Stoppzeit, Online Anzeige

Messtakte: 1/8 Sekunde bis 99 Stunden

Barometrische 
Kompensation: Automatisch

Ausführungen Messbereich (FS) Genauigkeit
M5 5m (16.4ft.) ± 0,3cm (0.010ft.)

M10 10m (32.8ft.) ± 0,5cm (0,016ft.)

M20 20m (65.6ft.) ± 1cm (0.032ft.)

DataGrabber 5
Der DataGrabber 5 ist ein feldtaugliches 
Datenübertragungsgerät, mit dem Daten 
von einem AquaVent 5 mit nur einem 
Knopfdruck auf einen USB-Stick kopiert 
werden (dualer USB- und USB-C-
Stick im Lieferumfang enthalten). Der 
DataGrabber 5 ist kompakt und sehr 
leicht zu transportieren.

®Solinst und Levelogger sind eingetragene Marken von Solinst Canada Ltd.

AquaVent 5 SPX Auslesekopf
Materialien: Polypropylen, Delrin, Edelstahl 316, 

Viton, Polyamid

Abmessungen:  102mm x 140mm (4,0" x 5,5")

Betriebstemperatur: -20ºC bis 80ºC

IP Schutzklasse: IP 64 (staub- und 
spritzwassergeschützt)

Batterien: Vier (4) 1,5-V-AA-Lithiumbatterien
Auslesekopf Komm. 
Kabellänge: 4.5m (15ft.)

AquaVent 5 Belüftetes Kabel 
Außenmaterialien: Polyurethan, vernickeltes Messing, 

Viton

Durchmesser: Kabel: 8mm (0,32”) Anschlüsse:  
20mm (0,79”)

Lieferbare Längen: 1 bis 500ft

max. Biegeradius: 25mm (1“)

Betriebstemperatur: -20ºC bis 80ºC

Solinst Auslesegerät (SRU)
Verbinden Sie ein SRU über ein 
Brunnenkopf-Kommunikationskabel 
mit einem AquaVent 5 im Feld, um 
sofortige Wasserstandsmesswerte 
und den Status des Datenloggers 
anzuzeigen, eine Echtzeitmessung 
zu speichern und Daten in den 
SRU-Speicher herunterzuladen.

https://www.spohr-messtechnik.de/en/?utm_source=spohr-&utm_medium=DS-&utm_campaign=3500-WC-&utm_term=DT-global-&utm_content=DS-GER-3500-footerhome
mailto:info%40spohr-messtechnik.de?subject=
https://www.spohr-messtechnik.de/de/products/solinst/dataloggers-and-telemetry/3001-datagrabber/3001-datagrabber.php?utm_source=spohr-&utm_medium=DS-&utm_campaign=3001datagrabber-WC-&utm_term=DT-global-&utm_content=DS-GER-3500-3001datagrabber

